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ODDIL 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU.

1.1 Identifikator vyrobku.

Nézev vyrobku: ENAMEL COLORS
Kod vyrobku: OLEOS

1.2 PFislusna uréena pouziti smési a nedoporucena pouziti.
Modelarské barvy

Nedoporucena pouziti:
Pouziti jina, nez doporucena.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu.

Company: AK INTERACTIVE S.L.
Address: C/Murrieta, 6 bajo

City: 26005 Logrono

Province: La Rioja

Telephone: +34 941 223 064

Fax: +34 941 223 064

E-mail: administracion@ak-interactive.com
Web: www.ak-interactive.com.com

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace: +34 941 223 064 (K dispozici pouze v Ufednich hodinéch)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI.

2.1 Klasifikace smési.
Podle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Flam. Lig. 3 : Hoflava kapalina a pary.

2.2 Prvky oznaceni.

Oznaceno v souladu s Nafizenim (EU) ¢. 1272/2008:

Symboly:
Signalni slova:
Varovani
Véty H:
H226 Hotlava kapalina a pary.
Véty P:
P102 Uchovévejte mimo dosah déti.
P103 Pfed pouzitim si preCtéte Udaje na Stitku.
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P370+P378  V piipadé pozaru: K uhaseni pouzijte...
P403+P235  Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte v chladu.
P501 Odstrarite obsah/obal ...

-Pokracovani na dalsi strané.-
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2.3 DalSi nebezpecnost.
Za podminek standardniho pouziti a v jeho originalni formé& nema vyrobek zadny jiny negativni efekt na zdravi a Zivotni prostredi.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH.

3.1 Latky.
Neaplikuje.

3.2 Smési.
Latky které které predstavuji nebezpedi pro zdravi nebo Zivotni prostfedi v souladu s Predpis (CE) Cislo 1272/2008, majici
pfifazeny limit spolecného vystaveni v pracovnim prostfedi, jsou klasifikované jako PBT/mPmB ,Jsou zahrnuty do seznamu
kandidat:

(*)Klasifikace - Nafizeni
1272/2008
Identifikace Nazev Koncentrace Specifické
Klasifikace rozhrani
koncentrace
Index cislo: 601-022- Acute Tox. 4 *,
00-9 H312 - Acute
, . on. %

g:::g %5211;35035077 [1] xylene (Mixture of isomers) 1-10% -I_—Oé'a;. ’le?’g,z -
Cislo registru: 01- H226 - Skin
2119488216-32-0007 Irrit. 2, H315

(*) Upiné texty H-vét jsou uvedeny v oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu.
* Konzultovat Smérnici (EC) ¢. 1272/2008, Priloha VI, oddil 1.2.
[1] Latka, na kterou se vztahuje limit vystaveni spolecenstvi na pracovisti (viz bod 8.1).

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC.

4.1 Popis prvni pomoci.
V pripadé pochybnosti, nebo pokud pretrvava symptom nevolnosti, obratte se na lékafe. Nepodavat nic Ustni cestou osobam,
které se nachazi v bezvédomi.

Nadychani:

Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch, zabranit prochlazeni a zajistit mu klid. Je-li dychani nepravidelné nebo se zastavi, zahajit
umélé dychani z plic do plic. Nepodavat nic Usty. Je-li v bezvédomi, je nutno jej umistit do stabilizované polohy a vyhledat
|ékai'skou pomoc.

Zasazeni oci.
Pokud ma postiZzeny nasazené kontaktni cocky, vyjméte je. Vymyvat oi velkym mnozstvim Cisté studené vody nejméné 10 minut,
roztaZenim vicek, a vyhledat Iékarskou pomoc.

Styk s kiizi.

Odstrarite kontaminovany odév. Omyjte pokozku ddkladné mydlem a vodou. NIKDY nepouzivejte rozpoustédla nebo fedidla.

Poziti.
Pfi néahodném poziti vyhledejte okamZité Iékare. Postizeného ulozte. NIKDY nevyvolavejte zvraceni.

Vv

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky.
Nejsou znamy akutni ¢i pozdni Gcinky vzeslé ze styku s vyrobkem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni.

V piipadé pochybnosti, nebo pokud pretrvava symptom nevolnosti, obratte se na Iékare. Nepodavat nic Ustni cestou osobam,
které se nachazi v bezvédomi.

-Pokracovani na dalsi strané.-
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ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU.

Vyrobek je hoflavy, mlZe zplsobit i vyrazné zhorSit poZar, je tfeba vzit v Gvahu nutna preventivni opatfeni, aby se predeslo
rizik@m. V pfipadé pozaru se doporucuji nasledujici opatfeni:

5.1 Hasiva.

Vhodné hasici prostiedky.

Hasici prasek nebo CO,. V pfipadé vétsich pozarl také péna odolnd vici alkoholu a rozestfikované vodni paprsky. Nehasit pfimym
proudem vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z smési.

Zvlastni nebezpecdi.

Pfi hofeni méZe vznikat husty ¢erny kouf. V disledku tepelného rozkladu se mohou tvofit nebezpecné zplodiny: oxid uhelnaty,
oxid uhli¢ity. Expozice zplodindm spalovani nebo rozkladu méze byt zdravi skodlivé.

5.3 Pokyny pro hasice.

Chlad'te vodou nadoby nebo nadrze v blizkosti zdroje tepla nebo pozaru. Vezméte v Gvahu smér vétru. Zabrarite Gniku produktd
pouzivanych v boji proti pozaru do kanalizace nebo vodnich tokg.

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice.

V zavislosti na velikosti pozaru mlze byt nutné pouziti ochrannych odévl proti teplu, autonomnich dychacich pfistrojd, rukavic,
ochrannych bryli nebo obli¢ejovych masek a obuvi.

ODDIiL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU.

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy.
Odstranit pfipadné zdroje zapaleni a vyvétrat postizenou oblast. Zakaz koureni. Vyhybejte se vdechovani par.Pro kontrolu
expozice a osobni ochranné prostredky, viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi.
Vyvarovat se znecisténi odtokd, povrchnich ¢ spodnich vod, stejné tak jako pldy.

6.3 Metody a material pro omezeni niku a pro cisténi.

Rozlity vyrobek smichejte s absorb¢nimi ne hoflavymi materidly (hlinou, piskem, vermikulitem, kfemelinou,...). Smés bezpetné
odstrarte do kontejneru k tomu uréenému. Znecisténé plochy ihned ocistit vhodnym rozpoustédlem proti kontaminaci. Sebrat
timto prostfedkem zbytky a nechat stat nékolik dnll v uzaviené nadobé do té doby, dokud jiz nedochazi k reakci.

6.4 Odkaz na jiné oddily.
Pro kontrolu expozice a osobni ochranné prostredky, viz bod 8.
Pro pozdéjsi likvidaci dodrZovat postup podle bod 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI.

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni.

Pary jsou tézsi nez vzduch a mohou se Sifit pfi podlaze. Mohou vytvaret vybusné smési se vzduchem. Zabrarite tvorbé hotlavych
¢i vybusnych koncentraci par ve vzduchu, vyhybejte se vySsim nez pripustnym koncentracim par v pracovnim prostredi. Produkt
musi byt pouzivan pouze v prostorach, z nichz byly odstranény nechranéné plameny a ostatni zdroje zapaleni. Elektrické zafizeni
musi byt chrénéno podle prislusnych norem.

Pfipravek se miZe elektrostaticky nabit: PFi pfelévani z jedné nadoby do druhé vzdy pouZivat zemnici spojeni. Pouzivejte
antistatickou obuv a obleeni, podlaha musi byt elektricky vodiva.

Uchovavejte v dobfe uzaviené nadobé, izolované od zdrojl tepla, jisker a ohné. PouZivejte nastroje, které nejiskfi.

Zamezte styku s kdzi a oima. Zamezte vdechovani par a aerosoll, které se vytvafi pfi stfikani. Pro osobni ochranné prostfedky
viz bod 8. Nevyprazdiujte nadoby pod tlakem, nejde o tlakové nadoby. PFi praci je zakazano koufit, jist a pit.

Dbat na pravni predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

Skladovat pfipravek v nadobéch z origindlniho materialu.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési.

-Pokracovani na dalsi strané.-
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Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Dbejte upozornéni na etiketé. Skladujte nadoby v rozmezi teplot 5 az 35 °C na suchém a
dobre vétraném misté, mimo dosah zdrojl tepla a pfimého slunecniho zérfeni. UdrZovat daleko od mista poZaru. Neskladovat v
blizkosti silné oxidacnich prostfedkd, silnych kyselin a alkalickych latek. Zakaz koureni. Zamezte pFistupu nepovolanych osob.
Otevrené nadoby znovu peclivé uzaviete a uchovavejte ve vzpfimené poloze, aby nedoslo k rozliti.

Produkt neni dotéen Smérnici 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouziti.
Modelarské barvy.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY.

8.1 Kontrolni parametry.

Omezeni se expozice:

. 2 2 Limitni 3
Nazev c. CAS Zemeé hodnota ppm mg/m

. . o European osm hodin 50 (skin) 221 (skin)

xylene (Mixture of isomers) 1330-20-7 1 yion [1] kratkodoba 100 (skin) 442 (skin)

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Produkt neobsahuje latky s biologickymi limitnimi hodnotami.

Urovné koncentrace DNEL/DMEL:

Nazev DNEL/DMEL Typ Hodnota
xylene (Mixture of isomers) DNEL Inhalation, Long-term, Systemic effects 77
Cislo CAS: 1330-20-7 (Workers) (mg/m3)
Cislo ES: 215-535-7

DNEL: Derived No Effect Level, Odvozena Uroven, Uroven expozice nize uvedené latce, pfi niz nedochazi k nepfiznivym Gcinkdm.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, Odvozena minimalni Uroven, Uroven expozice, ktera odpovida nizkému riziku, které by mélo
byt pokladano za pfijatelné riziko.

8.2 Omezovani expozice.

Technicka opatreni:
Zajistéte dostatecné vétrani, toho Ize dosahnout mistnim odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim.

Koncentrace: 100 %
pouziti: Enamel.
Ochrana dychacich organ:
PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):

Filtrujici ochranna maska proti plynfim a Casticim.
Oznaceni «CE» Kategorie III. Maska musi poskytnout Siroké pole vidéni a

Vlastnosti: - "
anatomickou formu pro nepropustnost a neprodysnost.
Normy CEN: EN 136, EN 140, EN 405
Udrsba: Pred pouzitim neuchovévat na mistech vystavovanych vysokym teplotdm a vihkému prostiedi. Je nutné
) kontrolovat predevsim stav nddechovych a vydechovych chlopni obli¢ejového adaptétoru.
Je nutno Cist pozorné navod vyrobce tykajiciho se pouZivani a udrzby vybaveni. Dle konkrétnich
Poznamky: charakteristik jednotlivych rizik se k zafizeni pfipoji potfebné filtry (Castice a aerosoly: P1-P2-P3, Plyny a

vypary: A-B-E-K-AX) vyménujici se dle doporuceni vyrobce.
Typ vyzadovaného A2
filtru:
Ochrana rukou:
PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):
Vlastnosti:

Normy CEN:

Ochranné rukavice proti chemickym vyrobkim

Oznaceni «CE» Kategorie III
EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

-Pokracovani na dalsi strané.-
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) Uskladriovat na suchém misté€, mimo mozné zdroje tepla a vyhybat se pfimému vystaveni slune¢nim
Udrzba: paprsklm. Nevystavovat rukavice zménam, které by mohly ovlivnit jejich odolnost, neaplikovat barvy,
fedidla, Ci lepidla.
Pozna . Rukavice musi mit spravnou velikost a upravit se na ruce, aniz by byly pfili§ volné Ci tésné. Pri pouZiti je
oznamky: . L v s Y
vzdy nutné mit ruce Cisté a suché.
- . . Rezistencni doba Tloustka
Material: PVC (polyvinylchlorid) (min.): > 480 materialu (mm): 0,35
Ochrana oci:
Pokud se s vyrobkem spravné manipuluje, neni tfeba Zadného vybaveni pro osobni ochranu.
Ochrana pokozky:
PPE (yy baveni .pro Ochranny odév s antistatickymi vlastnostmi
osobni ochranu):
" Oznaceni «CE» Kategorie II. Ochranny odév nesmi byt tésny & volny, aby 1?
Vlastnosti: Sy <
neovlivhoval pohyb uZivatele.
Normy CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Udrsba: Je rEFeba nasledovat instrukce pro prani a konzervaci urcené vyrobcem, aby bylo mozno zarucit neménnou
ochranu.
Ochranny odév by mél poskytnout jisty stupen pohodli spoCivajici na stupni ochrany, kterou musi
Poznamky: poskytnout proti rizikdm jeho uzivateli v zavislosti na prostfedi, stupni aktivity uZivatele a pfedpokladané

doby uZiti.

PPE (vybaveni pro
osobni ochranu):
Vlastnosti:

Normy CEN:
Udrzba:
Pozndmky:

Ochranna obuv s antistatickymi vlastnostmi

Oznaceni «CE» Kategorie II.

EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Obuv musi byt predmétem pravidelné kontroly, v pfipadé poskozeni je ji tfeba prestat pouzivat a vyménit.
Pohodlnost pfi uzivani a pfijatelnost jsou faktory, které jsou posuzovany rozdilné kazdym jednotlivcem. Je
tedy dobré zkusit rlizné modely obuvy a pokud mozno rozdilné Site.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech.

Vzhled:Kapalina charakteristického zapachu a barvy
Barva: N.D./N.A.

Zapach:N.D./N.A.

Cichovy prach:N.D./N.A.

pH:N.D./N.A.

Bod tani:N.D./N.A.

Bod/rozmezi varu: N.D./N.A.

Bod vzniceni: 46 °C

Rychlost vyparovani: N.D./N.A.

Horlavost (hmota, plyn): N.D./N.A.

Dolni mez vybusnosti: N.D./N.A.

Horni mez vybusnosti: N.D./N.A.

Tlak pary: N.D./N.A.

Hustota pary:N.D./N.A.

Relativni hustota:0.85 g/cm®
Rozpustnost:N.D./N.A.

Rozpustnost v tucich: N.D./N.A.

Rozpustnost ve vodé: N.D./N.A.

Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): N.D./N.A.
Teplota samovzniceni: N.D./N.A.

Teplota rozkladu: N.D./N.A.

Viskozita: N.D./N.A.

Vybusné vlastnosti: N.D./N.A.

Vlastnosti podporujici hofeni: N.D./N.A.
N.D./N.A.= Neni k dispozici/Neaplikuje vzhledem k povaze vyrobku.
9.2 Dalsi adaje.

Bod kapky:

-Pokracovani na dalsi strané.-
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Jiskreni:

Viskozita kinematiky:
N.D./N.A.= Neni k dispozici/Neaplikuje vzhledem k povaze vyrobku.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA.

10.1 Reaktivita.
Pokud jsou splnény podminky skladovani, nedochazi k nebezpecnym reakcim.

10.2 Chemicka stabilita.
Za doporucenych podminek pro manipulaci a skladovani je stabilni (viz bod 7).

10.3 Moznost nebezpecnych reakci.
Hotlava kapalina a pary.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit.

Vyhnéte se nasledujicim podminkam:

- Vysoka teplota.

- Staticky vyboj.

- Kontakt s neslucitelnymi materidly.

- Vyvarovat se teplotdm blizkym stupni vzniceni, nezahtivat uzaviené nadoby. Vyhnout se pfimému slune¢nimu zafeni ¢i ohfivani,
mohlo by vzniknout riziko vzniceni.

10.5 Neslucitelné materialy.
Vyhnéte se nasledujicim materialdim:
- Vybusné materialy.

- Toxické materialy.

- Oxidacni materialy.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu.
V pripadé poZaru se mohou vytvaret nebezpetné produkty rozkladu jako napf. oxid uhelnaty a uhlicity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE.

11.1 Informace o toxikologickych ucincich.

Opakovany nebo déletrvajici kontakt s pripravkem mize zplsobit vymizeni pfirozeného tuku z kdZe, jeZ ma za nasledek
nealergickou kontaktni dermatitidu a absorpci pripravku kdzi.

Jestlize je vstriknuta do oci, mize kapalina zpUsobit podrazdéni a vratné poskozeni.

Toxikologické informace o latkach obsaZenych ve slouceniné.

Akutni toxicita
Typ Zkouska | Druh | Hodnota
LD50 Rat 4300 mg/kg bw [1]

Nazev

Oralni
[1] AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956
LD50 Rabbit > 1700 mg/kg bw [1]

xylene (Mixture of isomers)

Kozni [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974
LC50 Rat 21,7 mg/l/4 h [1]
Vdechnuti

Cislo CAS: 1330-20-7  Cislo ES: 215-535-7 [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,

1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974

a) akutni toxicita;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

Odhad akutni toxicity
Smeési:

-Pokracovani na dalsi strané.-
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ATE (Kozni) = 31.656 mg/kg

b) ziravost/drazdivost pro k{z;

Na zakladé dostupnych dat nebyla spinéna klasifikacni kritéria.
) vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci;

Data nepresvédciva pro klasifikaci.

d) senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

e) mutagenita v zarode¢nych burkach;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

f) karcinogenita;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

g) toxicita pro reprodukci;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice;
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

j) nebezpecnost pii vdechnuti.
Data nepresvédciva pro klasifikaci.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE.

12.1 Toxicita.

Ekotoxicita

Nazev
Typ

Zkouska | Druh | Hodnota

Ryby

LC50 Fish 15,7 mg/I (96 h) [1]
[1] Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javitz 1985.
Time/Toxicity Relationships in Short-Term Static, Dynamic,
and Plug-Flow Bioassays. In: R.C.Bahner and D.J.Hansen
(Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 8th
Symposium, ASTM STP 891, Philadelphia, PA :193-212

xylene (Mixture of isomers)

Bezobratli
vodni

LC50 Crustacean 8,5 mg/l (48 h) [1]

[1] Tatem, H.E., B.A. Cox, and J.W. Anderson 1978. The
Toxicity of Oils and Petroleum Hydrocarbons to Estuarine
Crustaceans. Estuar.Coast.Mar.Sci. 6(4):365-373. Tatem,
H.E. 1975. The Toxicity and Physiological Effects of Oil and
Petroleum Hydrocarbons on Estuarine Grass Shrimp
Palaemonetes pugio (Holthuis). Ph.D.Thesis, Texas A&M
University, College Station, TX :133 p

Cislo CAS: 1330-20-7 Cislo ES: 215-535-7

Vodni rostliny

12.2 Perzistence a rozloZitelnost.

Nejsou k dispozici informace o persistenci a rozlozitelnosti vyrobku.

12.3 Bioakumulacni potencial.

-Pokracovani na dalsi strané.-
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Informace o bioakumulaci obsazenych latek.

Bioakumulace
Log Pow BCF NOECs Stupen

Nazev

xylene (Mixture of isomers)
5 . 3,12 29 - Stredni
Cislo CAS: 1330-20-7 Cislo ES: 215-535-7

12.4 Mobilita v ptdé.

Nejsou k dispozici informace o mobilité v pidé.

Zabranit vniknuti pfipravku do kanalizace nebo vodnich tokd.
Zabranit vniknuti do pldy.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB.

Nejsou k dispozici informace o hodnotach PBT y vPvB vyrobku.

12.6 Jiné nepfriznivé Gcinky.

Nejsou k dispozici informace o nepfiznivych vlivech na Zivotni prosttedi.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI.

13.1 Metody nakladani s odpady.

Neni dovoleno jeho vypousténi do kanalizace nebo vodnich tokd. Odpad a prazdné nadoby musi byt manipulovany a likvidovany v
souladu s platnymi mistnimi/ narodnimi predpisy.

Dodrzovat pokyny Smérnice 2008/98/EK o nakladani s odpady.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU.

Pfepravovat na zaklad€ norem ADR pro silnicni pfepravu, RID ZelezniCni, IMDG namofni a ICAQ/ IATA pro leteckou pfepravu.
Pozemni: Silni¢ni preprava: ADR, Zelezni¢ni pfeprava: RID.

Documentace pro prepravu: nakladni list a pisemné pokyny.

Namofni: Lodni pfeprava: IMDG.

Documentace pro prepravu: Palubni konosament.

Letecka: Preprava letadlem: IATA/ICAO.

Documentace pro prepravu: Letecky konosament.

14.1 Cislo OSN.
Cislo OSN: UN1263

14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku.
Nazev:

ADR:  UN 1263, PAINT, 3, PG III, (D/E)
IMDG:  UN 1263, PAINT, 3, PG III
ICAO: UN 1263, PAINT, 3, PG III

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu.
Trida: 3

14.4 Obalova skupina.
Obalova skupina: III

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi.
Latka znecist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzZivatele.
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Vzor nélepky: 3

Identifikacni Cislo nebezpecnosti: 30
Omezené mnoZstvi ADR: 5 L
Omezené mnozstvi IMDG: 5 L
Omezené mnozstvi ICAO: 10 L

Ustanoveni o mnozstevni prepravé: Nepovolena mnoZstevni preprava v souladu s ADR.
Lodni preprava, Ems — Nouzové plany (F — Pozér, S — Rozliti): F-E,S-E
Jednat podle bodu 6.

14.7 Hromadna preprava podle pFilohy IT imluvy MARPOL a piedpisu IBC.
Vyrobek neni ovlivnén hromadnou prepravou v cisterndch.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se smési.
Na vyrobek se nevztahuje Smérnice (EK) €. 1005/2009 Evropského parlamentu a Rady z 16. zaii 2009 o latkach, které narusuji
0zonovou vrstvu.

Tékavych organickych sloucenin (VOC)
Obsah VOC (p/p): 51,8 %
Obsah VOC: 440,3 g/I

Produkt neni dotéen Smérnici 2012/18/EU (SEVESO III).
Produkt neni dotéen Nafizenim (EU) €. 528/2012 o uvadéni na trh a pouzivani biocidnich pFipravka.
Produkt neni dotéen postupem stanovenym Narizenim (EU) ¢. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti.
Nebyla uskutecnéna evaluace chemické bezpecnosti vyrobku.

ODDIL 16: DALST INFORMACE.

UpIné znéni H-vét je uvedeno v bodé 3:

H226 Horlava kapalina a péry.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kéZzi.
H315 Drazdi kdzi.

H332 Zdravi Skodlivy pti vdechovani.

Klasifikacni kody:
Acute Tox. 4 [Dermal] : Akutni kozni toxicita, Kategorie 4
Acute Tox. 4 [Inhalation] : Akutni toxicita pfi vdechnuti, Kategorie 4

Flam. Lig. 3 : Hoflava tekutina, Kategorie 3
Skin Irrit. 2 : Kozni drazdidlo, Kategorie 2

Zménéné body vzhledem k predesié verzi:
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1,2,4,11,14,16

Doporucuje se provést zakladni Skoleni o bezpecnosti a pracovni hygieng, aby byla zarucena spravna manipulace s vyrobkem.

Pouzité zkratky:

ADR: Evropska smlouva o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych materiald.
BCF: Biokoncentracni (s UCinkem na Zivotni prostiedi) faktor.
CEN: Evropsky vybor pro normalizaci.

DMEL:  Odvozena minimalni Uroven, droven expozice, kterd odpovida nizkému riziku, které by mélo byt
pokladano za pfijatelné riziko.

DNEL:  Odvozena Uroven, Uroven expozice nize uvedené latce, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkdm.

EC50:  Prdmérna (cinna koncentrace.

PPE: Viybaveni pro osobni ochranu.

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci.

ICAO:  Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

IMDG:  Mezinarodni namorni ustanoveni o prepravé nebezpecnych materiald.

LC50: Smrtelna koncentrace, 50%.

LD50:  Smrtelna davka, 50%.

Log Pow: Logaritmus koeficientu déleni oktanolu a vody.

NOEC:  Bez zjevného Ucinku na Zivotni prostredi.

RID: Omezeni tykajici se mezinarodni prepravy nebezpecnych latek po Zeleznici.

Dilezité knizni reference a zdroje Udajt:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.htmi
http://echa.europa.eu/

Nafizeni (EU) 2015/830.

Nafizeni (EC) ¢. 1907/2006.

Nafizeni (EU) €. 1272/2008.

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu byly sepsany v souladu s NARIZENT KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna
2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni narizeni Rady (EHS)
€. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES.

Informace uvedené v tomto bezpec¢nostnim listu vychazeji ze souc¢asného stavu nasich znalosti a ze souc¢asnych zakon( EU i
narodnich, v tomto ohledu jsou pracovni podminky uZzivatele mimo nase znalosti a kontrolu. Tento produkt nesmi byt
pouzivan k jinym ucel@im nez k tém, které jsou uvedeny, bez predchoziho pisemného schvaleni. Je vzdy povinnosti uzivatele
prijmout vhodna opatfeni pro dodrZeni pozadavk(l stanovenych v pravnich pfedpisech.
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