BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Tamiya Color Spray

Datum vytvoreni 25. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize 01. dubna 2015 Cislo verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Tamiya Color Spray
latka / smés smeés
Cislo TS-69 (A0401202069)

Dalsi nazvy smési
1.2, Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Barva ve spreji pro rizné pouZiti
Nedoporu&ena pouZiti smési Erodukt nesmi byt pouzivan jinymi zpusoby, nez které
jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dovozce
Jméno nebo obchodni jméno MPM sro
Misto podnikani nebo sidlo Mezilesi 718, 193 00 Praha 9
Ceska republika
Telefon 281923907
E-mail shop@mpm.cz
Adresa www stranek www.mpmshop.cz
Telefonni Cislo pro naléhavé situace 28123907 7.30-16
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Tamiya Inc.
Misto podnikani nebo sidlo 3-7 Ondawara, Suruga-ku, Shizuoka
Japonsko
Telefon +81-054-285-5187
Fax +81-054-285-3230
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace +81-054-285-5187
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno MPM sro
E-mail shop@mpm.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni ES 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam 1, H318

STOT SE 3, H335, H336

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Extrémné hoFlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: p¥i zahFivani se mize roztrhnout.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Drazdi kGzi. Zpdsobuje vazné poskozeni o¢i. Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit ospalost nebo
zavraté.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Tamiya Color Spray

Datum vytvoreni 25. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize 01. dubna 2015 Cislo verze 1

2.2. Prvky oznadeni
Vystrazny symbol

Signalni slovo
Nebezpedi

Nebezpecné latky

Acrylic copolymer

celuldza acetat butyrat
n-butyl-acetat

isopentyl-acetat

Standardni véty o nebezpecnosti

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahFivani se mize roztrhnout.

H315 Drazdi kdzi.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni odi.

H335 MCzZe zpUsobit podrézdéni dychacich cest.

H336 MdzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nestfikejte do otevFfeného ohné nebo jinych zdrojd zapéleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte I1ékafskou pomoc/osetieni.
P405 Skladujte uzamcené.
P410+P412 Chrante pred slunecnim zarfenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

Doplnujici informace
EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysudeni nebo popraskani kize.

2.3. Dalsi nebezpecnost
neuvedeno

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési.
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

TSl 5T o o Obsah v % Klasifikace dle narizeni (ES) C.

Identifikacni Cisla Nazev latky ——— 1272/2008 Pozn.
Index: 603-019-00-8 dimethylether 50-60 Press. Gas, 2,3
CAS: 115-10-6 Flam. Gas 1, H220
ES: 204-065-8

Acrylic copolymer 5-10 4
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Tamiya Color Spray

Datum vytvoreni 25. ¢ervna 2015 Cislo revize
Datum revize 01. dubna 2015 Cislo verze 1
I o o Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky —— 1272/2008 Pozn.
Index: 606-004-00-4 4-methylpentan-2-on 5-10 Flam. Lig. 2, H225 3
CAS: 108-10-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 203-550-1 Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
Index: 603-108-00-1 2-methylpropan-1-ol 5-10 Flam. Liqg. 3, H226 3
CAS: 78-83-1 Skin Irrit. 2, H315
ES: 201-148-0 Eye Dam 1, H318
STOT SE 3, H335, H336
CAS: 9004-36-8 celuldza acetat butyrat 1-5
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat 1-5 Flam. Liqg. 3, H226 3
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1
Index: 607-130-00-2 isopentyl-acetat 1-5 Flam. Lig. 3, H226 1
CAS: 123-92-2
ES: 204-662-3
Index: 603-014-00-0 2-butoxyethan-1-ol 1-5 Acute Tox. 4, H302, H312, H332 3
CAS: 111-76-2 Skin Irrit. 2, H315
ES: 203-905-0 Eye Irrit. 2, H319
Index: 607-202-00-3 3-methoxybutyl ester kyseliny octové 1-5
CAS: 4435-53-4
ES: 224-644-9
Index: 606-001-00-8 acetone 1-5 Flam. Lig. 2, H225 3
CAS: 67-64-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-662-2 STOT SE 3, H336
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity 1-5
ES: 236-675-5
CAS: 7631-86-9 Oxid kremicity amorfni 1-5
ES: 231-545-4
CAS: 1309-37-1 oxid Zelezity 1-5
ES: 215-168-2
Prisady 1-5
Index: 649-300-00-9 benzinova frakce (ropnad), tézka katalyticky <1 Flam. Lig. 2, H225 4
CAS: 64741-68-0 reformovana Asp. Tox. 1, H304
ES: 265-070-9 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Muta. 1A, H340
Carc. 1A, H350
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 1333-86-4 uhlikova cerni <1
ES: 215-609-9
Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v urcité isomerni formé, nebo jako
smés né&kolika isomerd. V tomto piipadé musi dodavatel na &titku uvést, zda je latka urcitym isomerem
nebo smési isomerd.

2 Poznamka U: Plyny patfici do skupiny ,stlaceny plyn“, ,zkapalnény plyn®“, ,zchlazeny plyn" nebo Rozpustény
plyn musi byt pfi uvadéni na trh klasifikovany jako ,plyny pod tlakem". Skupina je zavisla na skupenstvi, ve
kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt pfifazovana jednotlivé.

3 Latky, pro néz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.

4  Latka se specifickym koncentra¢nim limitem

PIné znéni véech standardnich vét a pokyn{ je uvedeno v oddilu 16.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Tamiya Color Spray

Datum vytvoreni 25. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize 01. dubna 2015 Cislo verze 1

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékare a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sém, dbejte, aby
nedoslo k vdechnuti zvratk{. Pfi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
|ékafskou pomoc. Zastava dechu - okamZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte
nepfimou masaz srdce.

PFi vdechnuti

Rychle a s ohledem na vlastni bezpecnost dopravte postiZzeného na cerstvy vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace
Ize doporudit vyplach Ustni dutiny, pfipadné nosu vodou. Previéknéte postizeného v pripadé, Ze je latkou zasazen
odév. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte Iékarské
osetreni vzhledem k nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

PFi styku s kazi

Ihned svleéte pottisnéné Satstvo; pred mytim nebo v jeho prib&hu sundejte prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v
mistech zasaZeni k(iZe. ZasaZ?end mista oplachujte proudem pokud moZno vlazné vody po dobu 10-30 minut;
nepouZivejte kartd&, mydlo ani neutralizaci. Poleptané &asti kize prekryjte sterilnim obvazem, na kdZi nepouZivejte
masti ani jina léCiva. Poskozeného prikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
Iékarské osetreni.

PFi zasazeni oci

Ihned vyplachujte odi proudem tekouci vody, rozevrete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. V zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasaZzeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
co nejrychleji lékarské, pokud mozno odborné oSetfeni. K vysSetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého
zasazeni.

PFi poiiti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - hrozi nebezpeci dalsiho poSkozen] zaZivaciho traktu!!! Hrozi perforace jicnu i zaludku!
OKAMZITE VYPLACHNETE USTNI DUTINU VODOU A DEJTE VYPIT 2-5 dI chladné vody ke zmirnéni tepelného Ucinku
ziraviny. Vzhledem k témér okamzitému ucinku na sliznice je vhodnéjsi rychle podat vodu z vodovodu a nezdrzovat
se shanénim vychlazenych tekutin - s kazdou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelné poskozuje! Nejsou
vhodné sodovky ani mineralky, z nichz se miZe uvolfiovat plynny oxid uhli¢ity. V&t&i mnoZstvi poZité tekutiny neni
vhodné, mohlo by vyvolat zvraceni a pfipadné vdechnuti ziravin do plic). K piti se postizeny nesmi nutit, zejména ma
-li jiz bolesti v Ustech nebo v krku. V tom pfipadé nechte postizeného pouze vyplachnout uUstni dutinu vodou.
NEPODAVEITE AKTIVNI UHLI! (zadernénim zplsobi obtiznéjéi vySetfeni stavu sliznice zaZivaciho traktu a u kyselin a
louhd nema pFiznivy G&inek). Nepodavejte 24dné jidlo. Nepodavejte nic Usty, pokud je postiZzeny v bezvédomi, nebo
mé li kFe(':e Podle situace volejte zéchrannou sluibu nebo zajistéte co nejrychleji IékaFské osetreni.

PFi vdechnuti

Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

PFi styku s kazi

Bolestivé zarudnuti, podrazdéni.

PFi zasazeni oci

Neocekavaji se.

Pii poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Lécba symptomaticka.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Tamiya Color Spray

Datum vytvoreni 25. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize 01. dubna 2015 Cislo verze 1

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha
Nevhodna hasiva
voda - plny proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznikd husty, ¢erny kouf, miZe dochédzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych
plynd. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mize zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice
Smeés je extrémné hoflava. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési
v blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku

6.1. OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vsechny zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky.
Postupujte podle pokynd, obsaZenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarfite kontaminaci ptdy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptipustte vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cCisténi
Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpcni materiadly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi Uniku velkych mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor
Zivotniho prostfedi Obecniho UFadu obce s rozsifenou plsobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouzZivejte rozpoustédel.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Tamiya Color Spray

Datum vytvoreni 25. éervna 2015 Cislo revize
Datum revize 01. dubna 2015 Cislo verze 1

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Zabrafite tvorb& plynl a par v zdpalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvy$si
pripustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s
otevfenym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrafite pfed pfimym slune¢nim zafenim. PFi pouZivani mdze
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokozkou a olima. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.

Skladovaci tfida 2B - Nadoby se stlatenym plynem (aerosoly)
Obsah 100 ml
Druh obalu kovova doza
Material obalu FE (40), Ocel (Kovy)
&
FE
Skladovaci teplota 15 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostiedi (nejvyssi pripustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).
Ceska republika
Limitni hodnoty
Nazev latky (slozky) Cislo CAS PEL NPK-P Poznamka
mg/m? ppm mg/m? ppm
dimethylether 115-10-6 1000 531 2000 1062
4-methylpentan-2-on 108-10-1 80 19,52 200 48,8|D, 1
Butanol (vSechny isomery) 78-83-1 300 | 99,00001 600 198 |1
Butylacetat 123-86-4 950 200,45 1200 253,2
2-butoxyethan-1-ol 111-76-2 100 20,7 200 41,4|D, 1
acetone 67-64-1 800 336,8 1500 631,5(1
Poznamka
D pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani latky kazi
I drézdi sliznice (o0&, dychaci cesty) resp. kizi
Evropska unie
Limitni hodnoty
Nazev latky (slozky) Cislo CAS 8 hodin Kratkodobé Poznamka
mg/m? ppm mg/m? ppm
dimethylether 115-10-6 1920 1000
4-methylpentan-2-on 108-10-1 83 20 208 50
Strana 6/13 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2015 (15.5.181) www.sblcore.cz @ SBLCore’



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Tamiya Color Spray

Datum vytvoreni 25. éervna 2015 Cislo revize

Datum revize 01. dubna 2015 Cislo verze 1
isopentyl-acetat 123-92-2 270 50 540 100
2-butoxyethan-1-ol 111-76-2 98 20 246 50| *
acetone 67-64-1 1210 500
Poznamka
* pokozka

8.2.

Biologické mezni hodnoty

Zkouseny | Okamzik

Nazev Parametr Hodnota e e
material odbéru vzorku

Ethylenglykolmonobutylet Butoxyoctova kyselina 100 mg/I; 0,76 mmol/I moc Konec smény

her

Jiné adaje o limitnich hodnotach

DNEL: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

PNEC: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lIze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlkladné omyijte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. PouZivejte vhodné ochranné krémy na pokozku, ty by vSak nemély byt
aplikovany, pokud jiz doslo k expozici. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z
prirodnich vlaken (bavina) nebo syntetickych vldken, odolavajicich zvysenym teplotam. PFi znecisténi pokozky ji
dlkladn& omyt.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param event. izolacni dychaci pfistroj pfi prekroceni NPK-P toxickych latek nebo ve
Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled
skupenstvi kapalné pri 20°C
barva hnéda
zapach pach rozpoustédla
prahova hodnota zapachu Udaj neni k dispozici
pH Gdaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100-171 °C
bod vzplanuti 20 °C
rychlost odparovani Udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti
dolni 1,1 %
horni 15 %
tlak pary udaj neni k dispozici
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hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota Gdaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé nerozpustny
rozpustnost v tucich Gdaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni Gdaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti Udaj neni k dispozici
oxidacni vlastnosti Gdaj neni k dispozici

9.2, Dalsi informace
hustota 0,9 g/cm?
teplota vzniceni Gdaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

Smeés je horlava.
10.2. Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit

Za normaélniho zplsobu pouZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehiatim a
pfed mrazem.

10.5. Nesluditelné materialy
Chrarite pred silnymi kyselinami, zadsadami a oxidacnimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotédch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhliéity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uUcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
2-butoxyethan-1-ol

Cesta. Parametr | Metoda Hodnota Dlglefs . Druh Pohlavi ST Zdroj
expozice expozice hodnoty

oralné LD 50 1480 mg/kg potkan

dermalné LD 50 220 mg/kg potkan

inhalacné LC 50 2900 mg/kg 4 hod potkan

(pary)

Na zaklade dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost / drazdivost pro kdzi

Drazdi kazi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Zplsobuje vazné podkozeni o&i.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecénych burnkach

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

MdZe zplsobit podraZdé&ni dychacich cest. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
2-butoxyethan-1-ol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi ﬁtanovenl Zdroj
odnoty
LC 50 >1000 mg/I 96 hod ryby
(Oncorhynchus
mykiss)
EC 50 1720-5000 24 hod dafnie (Daphnia
mg/I magna)
EC 50 >100 mg/kg 7 den rasy
(Scenedesmus
subspicatus)

Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivnimu ptsobeni mikroorganismd.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Smeés je biologicky rozloZitelna.
12.3. Bioakumulacéni potencial

Nevyznamny.
12.4. Mobilita v padé

Ve vodé a v pldé je produkt rozpustny a mobilni. V piipad& de&td mozna kontaminace recist.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPVvB

Smeés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.
12.6. Jiné nepfFiznivé ucinky

neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
Nebezpedi kontaminace zivotniho prostredi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpisl o znegkodfovani odpadd.

13.1. Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpist o zne&kodfovéni odpadd. Nepouzity vyrobek a znedidtény obal uloZte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), kterd ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat
spole¢n& s komundlnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadl nebo ukladat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
odpadl, v platném znéni. Vyhladka &.381/2001 Sb., (katalog odpadll) v platném znéni. Vyhldgka &.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. (Vyhlasky ¢. 41/2005 Sb. (ucinnost od 1.2.2005), ¢. 294/2005
Sb. (Uc¢innost od 5.8.2005), ¢. 353/2005 Sb. (Ucinnost dnem vyhlaseni 15.9.2005), ¢. 351/2008 Sb. (ucinnost od

1.11.2008), & 478/2008 Sb. (G&innost od 1.1.2009), & 61/2010 Sb. (G&nnost od 1.4.2010), & 170/2010 Sb.
(15.6.2010))

ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1. Cislo OSN
UN 1950
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14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku
AEROSOLY, dusivé
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
2  Plyny
14.4 Obalova skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Nepredpoklada se, e mlze vyvolat dlouhodobé neptiznivé Gcinky v Zivotnim prostied.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Hromadna pfFeprava podle pFilohy II MARPOL 73/78 a piedpisu IBC

neuvedeno
Doplnujici informace

Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru fidiCe. Ujistéte se, Ze Fidi¢ vozidla si je
védom moznych nebezpedi souvisejicich s nakladem, a vi co délat v pfipadé nehody nebo nebezpedi.

Identifikacni Cislo nebezpecnosti (KemlerGv kod)
UN dislo 1950

Klasifika¢ni kod 5A

Bezpecnostni znacky 2.2

Namofni preprava - IMDG

EMS (pohotovostni plan) F-D, S-U
MFAG 620
Namorni znecisténi Ne

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni.
Smeérnice 67/548/EHS v platném znéni a 1999/45/ES v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach
a chemickych smésich a o zmé&né& nékterych zdkonl (chemicky zdkon). Vyhladka €& 402/2011 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych
smési. Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zakon
¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zédkon o zdravotnich sluzbach). Zakon ¢.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni
znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané& ovzdus$i. Vyhlaska ¢&.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. Narizeni vlady ¢. 315/2009, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 194/2001
Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni nafizeni vlady ¢. 305/2006 Sb.
Vyhlagka & 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatfazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expozi¢nich testl, podminky odb&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl
a nalezitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

16.

ODDIL 16: Dalsi informace
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Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H229 N&doba je pod tlakem: pti zah¥ivani se mize roztrhnout.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 Pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zpGsobit smrt.

H312 Zdravi 8kodlivy pfi styku s kdzi.

H315 Drazdi kzi.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni odi.

H319 ZpUlsobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 MdzZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.

H340 Mdze vyvolat genetické podkozeni.

H350 MdZe vyvolat rakovinu.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojd zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychéni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni odi: Vyhledejte I1ékafskou pomoc/oSetieni.
P405 Skladujte uzamcené.
P410+P412 Chrarite pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

Seznam doplinkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani viech souvisejicich ptedpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozend Urover, pfi které nedochdzi k nepFiznivym G&inkim

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ErC 50 Kategorie uvolnovani do Zivotniho prostredi

ES Identifikacni kod pro kazdou latku uvedenou v EINECS

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcd

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
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IMDG Mezinarodni namofni preprava nebezpecného zbozi

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pti které Ize ocekdavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni Umluva o zabrdnéni znecistovani z lodi

MFAG PFirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢&inkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pripustnad koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozic¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochdzi k neptiznivym Géinkdm

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecénych véci po Zeleznici

UN Ctyi¢iselny kod vyjadiujici charakteristiku latek nebo smési p¥i prepravé

UVvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aerosol Aerosol

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Carc Karcinogenita

Eye Dam Vazné pozkozeni oci

Eye Irrit. Podrazdéni oci

Flam. Liq. Hoflava kapalina

Flam.as Hoflavy plyn

Muta Mutagenita v zarodecnych bunkach

Press. Gas Plyny pod tlakem

Skin Irrit. Dréazdivost pro kizi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zplisobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajii pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a
Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni, Narizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni
pozd&jéich predpisd a 1999/45/ES, Natizeni Komise (EU) ¢&. 286/2011, kterym se pro uU&ely ptizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o Kklasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném
znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
oznacovani nebezpeénych chemickych smési, Udaje od spolecnosti nebo podniku, databaze nebezpecnych latek.
Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkam" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc.,
MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zdenka Travnickova, CSc., Jifina
Fridrichovska, prom. chem.)
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Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Gdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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